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1 Introduzione

Il presente documento vuole essere un riferimento sia per gli utenti che per gli sviluppatori che usano
applicazioni che necessitino di utilizzare la Carta d’ldentita Elettronica.

1.1 Riferimenti

Non applicabile per la presente versione del documento.

1.2 Glossario

CIE Carta d’ldentita Elettronica

PIN Personal Identification Number, € un codice di lunghezza
compresa tra i 5 e gli 8 caratteri che & specifico dell’utente e
pud essere modificato dall’'utente. Se viene immesso per 3
volte consecutivamente un PIN errato allora si giunge al

blocco del PIN, il quale potra essere sbloccato solo
attraverso il codice PUK.
PUK Pin Unblocking number, € un codice di lunghezza pari a 8

caratteri specifico della carta, che dunque non pud essere
modificato dallutente. Se viene immesso per 10 volte
consecutivamente un PUK errato allora esso verra bloccato
senza possibilita di sblocco.

Smartcard Supporto elettronico costituito da una base plastificata in cui
é inserito un microchip contenente il file system per la
gestione della carta.

1.3 Ultime rilevanti modifiche

e Aggiunto il supporto al sistema operativo Windows® Vista
e Aggiunto l'utilizzo di un servizio per il monitoraggio dei lettori smartcard
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2 Installazione

Per avviare l'installazione eseguire il file Installer_CIE_APl.exe. Viene aperta cosi la schermata
iniziale di installazione del software.

) cIE APt

Installazione guidata di CIE API

Seguire la procedura di ingtallazione guidata per ingtallare CIE &P nel sistema inuso, Si
RACCOMAMNDA di disinstallare qualungue precedente versione attualmente installata nel sisterna..

AWISO. Questo programma & tutelato dalle leqai sul copyright, dalle leqai sui dinitti d'autore e dalle
dizpozizioni dei trattati internazionali. La riproduzione o distribuzione non autorizzata di questo

programma, o di parte di ezzo, sard perseguibile civimente & penalmente nella misura massina
caonsentita dalla legge in vigare.

Annulla < Indigtra

Figura 1-Schermata iniziale di installazione

Premere il bottone AVANTI per proseguire nell’installazione.
) cIE apt

Conferma installazione

E possibile installare CIE AP nel sistema in uso.

Scegliere Avanti per iniziare linstallazione,

Annulla | | < Indigtia | [ Avanti >

Figura 2-Conferma installazione

Premere nuovamente il bottone AVANTI per confermare l'installazione.
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15 CE AP
Installazione di CIE API
Inztallazione di CIE AP in corso.
Attendere...
< Indigtra Avanti >
Figura 3-Proceso di installazione in corso
15 cE AP

Installazione completata

CIE &Pl & stato installato.

Scegliers Chiudi per uscire.

E' conzigliato riavviare il PC per azsicurarsi la corretta installazione del zoftware,

Annulla < Indigtro

Figura 4-Conferma fine installazione

Premere il bottone CHIUDI per terminare il processo di installazione.

3 CIE Manager

Nel menu di avvio & presente la cartella CIE dove all'interno c’¢ il collegamento al software CIE
MANAGER. Questo software serve per la gestione locale di una CIE.
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" CIE Manager

Smart Card PIMN Utente PUK Info

Messuna sessione aperta

CIE &Pl 2.0.0

Figura 5-Schermata iniziale

Da questa schermata & possibile avviare una nuova sessione di lavoro sulla CIE attualmente inserita
in un lettore di smartcard. Dopo che si & aperta una sessione & possibile leggere i dati della CIE, i
dati utente, verificare il PIN ed il PUK, sbloccare o cambiare il PIN.

Se si desidera effettuare queste operazioni su una CIE diversa, & sufficiente inserire la nuova CIE
nel lettore di smartcard, chiudere e poi riaprire la sessione.

3.1 Apertura di una sessione

Per poter aprire una sessione interattiva con la CIE inserita nel lettore di smartcard occorre aprire |l
menu “Smart Card’ e scegliere I'opzione “Leggi” dal menu a tendina. Dopo una breve attesa, i dati
della CIE verranno visualizzati.

CIEManager

Smart Card | PIN Utente PUK Info

Leggi...

Chiudi... ione aperta =
Info Smartcard...
Info Utente...

Esci

CIE AF1 200

e ———
Figura 6-Apertura di una sessione
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4 CIEManager - Eutron Card Reader 0: CIEP11

Smart Card  PIM Utente PUK  Info

Smart Card Label : CIEPT

Produttore : Siemens

Sigtema operativo della smartcard : CIE
Mumero seniale | 052035044
Lunghezza minima del PIMN : 5
Lunghezza maszima del FIM : 8
Mumero di oggetti pubblici : 4

CIE APl 2.0.0

Figura 7-Dati della CIE inserita

3.2 Dati utente

Ora che la sessione & aperta, & possibile visualizzare i dati utente presenti all’interno della CIE. Per
far cio occorre selezionare I'opzione “Info Utente” dal menu a tendina “Smart Card”.

#) CIEManager - Eutron Card Reader 0: CIEP11 =3
Smart Card | PIN Utente PUK  Info

Leggi...
Chiudi... AR TCARD INFORMATION ---rmmeemeeemee "

abel : CIEPT
iemens
ativa della smartcard : CIE

Info Smartcard...

Info Utente... le : DE2035044,
inirma del PIN : &
Esci azgima del FIN © 8
_- getti pubblici @ 4
CIE AP 200

Figura 8-Accesso alle informazioni utente
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i CIEManager - Eutron Card Reader 0: CIEP11 =
Smart Card PIN Utente PUK  Info

Mome: PISTARIMNO

Cognome; BORGHETTI

[Data di nascita: 09 11 1963

Sezso: M

Statura: 198 cm

Codice fizcale: BRGPTREISOIFZ05C
Cittadinanza: 1TA

Codice del comune di nazcita: F205
Stato estero di nascita:

E stremi dell'atto di nascita:

CIE APl 2.0.0 Codice del comune di residenza: H1939
Indirizzo: PlaZZALE DEI CADUTI DELLA
MOMTAGMOLA 12

Y alidita per l'espatrio; 5

Data di emizzione: 02 11 2007

[Data di scadenza: 01 11 2012

m

Figura 9-Dettaglio informazioni utente

3.3 Gestione PIN

Sono previste tre funzioni per la gestione del PIN, tutte accessibili dal menu “PIN Utente”:
o Verifica
e Cambio
e Sblocco

3.3.1 \Verifica PIN

Per effettuare la verifica del PIN, selezionare I'opzione “Verifica” presente all'interno del menu “PIN
Utente”. Appare cosi una finestra con la richiesta di immissione del PIN e due bottoni “Verifica” e
“Annulla’. Premendo su “Verifica” viene effettuata la verifica del PIN inserito, premendo su “Annulla”
'operazione di verifica non viene eseguita.

Attenzione: sbagliare tre volte consecutivamente il PIN comportera il blocco del PIN stesso. In
tal caso occorrera sbloccare il PIN attraverso I’apposita funzione di sblocco.

Verifica PIM Utente ==

PN |l

Werifica | Annulla

Figura 10-Richiesta immissione codice PIN
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Verifica PIN Utente [3m]

IOI PIM Utente verificato correttamente,

Figura 11-Il PIN inserito é corretto

CieManager @

l 3 PIM non corretto.

Figura 12-1 PIN inserito é sbagliato

3.3.2 Cambio PIN

Per effettuare il cambio del codice PIN, selezionare I'opzione “Cambio” presente all’interno del menu
“PIN Utente”. Appare cosi una finestra con la richiesta di immissione del vecchio PIN, l'immissione
del nuovo PIN e la conferma immissione del nuovo PIN, oltre a due bottoni “Conferma” e “Annulla”.
Premendo su “Conferma” viene effettuata la modifica del PIN, premendo su “Annulla” 'operazione di
verifica non viene eseguita. La lunghezza del PIN deve essere compresa tra i 5 e gli 8 caratteri.

Cambio PIN Utente (3w

Yecchio |

Muowvao |

Conferma : |

Cambia | Annulla

Figura 13-Cambio PIN

Cambie PIN Firma (]

I:o:I Operazione completata con successo,

Figura 14-Cambio PIN effettuato con successo
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3.3.3 Sblocco del PIN

Per effettuare lo sblocco del codice PIN, selezionare I'opzione “Sbhlocco” presente all'interno del
menu “PIN Utente”. Appare cosi una finestra con la richiesta di immissione del codice PUK,
limmissione del nuovo PIN e la conferma immissione del nuovo PIN, oltre a due bottoni “Conferma”
e “Annulla”. Premendo su “Conferma” viene effettuata la modifica del PIN, premendo su “Annulla”
I'operazione di verifica non viene eseguita. La lunghezza del PIN deve essere compresatrai5egli 8
caratteri.

Attenzione: sbagliare dieci volte consecutivamente il PUK comportera il blocco del PUK
stesso, e non ci sara piu alcuna possibilita di sblocco.

Shlocco PIM Utente ==

PUK:

Muovo PIM |

Conferma : |

Shlocca | Annulla

Figura 15-Sblocco codice PIN

3.4 Gestione PUK
E’ prevista unicamente la funzione di verifica del PUK.

3.4.1 \Verifica PUK

Per effettuare la verifica del PUK, selezionare I'opzione “Verifica” presente all'interno del menu
“PUK”. Appare cosi una finestra con la richiesta di immissione del PUK e due bottoni “Verifica” e
“Annulla’. Premendo su “Verifica” viene effettuata la verifica del PUK inserito, premendo su “Annulla’
'operazione di verifica non viene eseguita.

Attenzione: sbagliare dieci volte consecutivamente il PUK comportera il blocco del PUK
stesso, e non ci sara piu alcuna possibilita di sblocco.

Verifica PUK ==

PUK: |

Werifica | Anrulla

Figura 16-Verifica codice PUK

3.5 Chiusura della sessione

Per poter chiudere una sessione occorre aprire il menu “Smart Card’ e scegliere I'opzione “Chiud/”
dal menu a tendina.
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i1 CIEManager - Eutron Card Reader 0@ CIEP11 5]

PIN Utente PUK  Info

Leggi...
Chiudi... ARTCARD IMFORMATIOM ---veeemeeees -
Info Smartcard... qbel: CIEFT
iEmens
ativo della smartcard : CIE
Info Utente... le : 062035044,
inima del FIM : 5
Esci azzima del FIN : 8
—- Jgetti pubblici: 4
CIE &F1 2.0.0

Figura 17-Chiusura di una sessione
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