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Scheda 1
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA E
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

Indirizzo del
cantiere

VIA NICCOLO MACCHIAVELLI, 107
CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

Descrizione
del contesto in
cui e collocata
I'area di
cantiere.

(a.2)

Inquadramento:

La Scuola primaria “Luciana Sassatelli” € catastalmente censita al foglio 92,
mappale 20, del Comune di San Pietro Terme.

Il lotto su cui sorge l'edificio scolastico ha una superficie di circa 25.000 mq e
costitui-sce un comparto occupato dalla Scuola Primaria “Sassatelli”, dalla
Scuola Materna “Ercolani” e dalla nuova mensa - sala civi-ca/polivalente
inaugurata nel 2019.

Il plesso scolastico & situato in un quartiere residenziale a ridosso del nucleo
storico di Castel San Pietro Terme, consolidato e realizzato a partire dagli anni
70 di buona conservazione ed elevato standard qualitativo.

L'area € caratterizzata da lievi pendenze del terreno della prima fascia pede-
collinare con presenza consolidata di alberi e piante ornamentali anche di
pregio.

L'area € destinata dagli strumenti urbanistici comunali ad “Attrezzature e spazi
collettivi” (tavola 1.2 del PSC) e “Istruzione dell'obbligo e per l'infanzia”
(tavola 1.A - foglio 8 del RUE).

L'edificio & realizzato con struttura portante in cemento armato e tam-
ponamento esterno in muratura intonacata, solai in latero-cemento con
copertura a falde e manto di copertura costituito da tegole in laterizio. Le
pareti di tamponamento dell’edificio non sono isolate termicamente.
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Internamente il solaio di copertura inclinato non € intonacato, ma rivesti-to da
lastre di polistirolo di circa 50 x 100 cm di spessore 2 cm circa, di-rettamente
incollate al solaio, che in svariati punti si sono staccate dal solaio, senza
provocare evidenti danni visto il loro peso molto contenuto.

I serramenti esistenti sono stati installati per la maggior parte durante la
costruzione dell’edificio che risale al 1983 circa e completati in parte con gli
ampliamenti degli anni '90; nel complesso i serramenti risultano inadeguati e
non in grado di rispettare le normative vigenti.

Nello specifico sono costituiti da telai in alluminio anodizzato senza ta-glio
termico, con sistemi di apertura ad anta a battente, a vasistas o composte da
ante a battente e vasistas e da specchiature fisse. I vetri sono generalmente
doppi ancorché di vecchia generazione con canali-na fredda.

La geometria delle finestre &€ molto varia. Su uno stesso infisso possono essere
presenti piu sistemi di apertura; nelle aule hanno generalmente due
specchiature a due ante a battente disuguali, una o piu aperture a vasistas e
una o piu parti fisse.

Si possono evidenziare queste variazio-ni tipologiche nell’elaborato di rilievo
dello stato di fatto e nell’abaco degli infissi esistenti.

I davanzali delle finestre attuali, misurati dallinterno degli ambienti, sono
posti a 0,95 m circa di altezza dal livello del pavimento.

La ferramenta delle finestre ad ante € con maniglia a leva, senza chia-ve,
generalmente abbinata a un limitatore di apertura meccanico; in al-cuni casi la
limitazione all’apertura e realizzata con catenella.

Le aperture a vasistas sono munite di cricchetto; in generale quelle disposte ai
lati delle specchiature sono comandate manualmente con sistema a corda con
maniglia, mentre quelle centrali sono apribili, sempre manualmente, ma solo
con asta e gancio.

L'oscuramento delle finestre e porte di uscita delle aule & costituito in quasi
tutti i casi da tapparelle avvolgibili esterne in plastica, molte delle quali
deformate o danneggiate dalla grandine e dal tempo. I davanzali delle finestre
e le soglie delle porte finestre, posizionate in leggera pendenza verso
I'esterno, sono in calcestruzzo e risultano generalmente in buono stato di
conservazione.

Nelle finestre della porzione di prima edificazione della scuola (anni ‘80), il
cassonetto interno di protezione della tapparella & costituito da un coperchio
preformato e sagomato in acciaio, debolmente coibentato con uno strato di 1
cm circa di polistirolo, che faceva parte di un si-stema integrato di chiusura
prodotto dalla ditta “Secco Infissi” (non piu sul mercato da oltre 25 anni),
agganciato ad una cornice monoblocco in acciaio, zancata al muro
perimetralmente, munita di staffe di sostegno saldate che sorreggono il rullo
della tapparella. Inferiormente questa cornice ha un profilato in acciaio su cui
e fissato il corrente superiore dell’infisso.

La veletta anteriore esterna di questo cassonetto & costituita da una fascia in
lamiera d’acciaio preverniciata non coibentata di altezza 25 cm, spessore
10/10 mm.

Nelle finestre della porzione di piu recente costruzione della scuola (anni '90),
il cassonetto interno di protezione ¢, invece, costituito da un coperchio,
anch’esso debolmente coibentato con polistirolo, realizzato in opera con
lamiera d’acciaio, avvitato all’infisso e fissato con viti e tasselli al muro, di
aspetto meno curato rispetto a quelli precedentemente descritti.
Complessivamente le finestre in alluminio esistenti, cosi come sono realizzate,
rappresentano il punto meno performante dell'involucro in termini di
protezione dagli agenti atmosferici, di protezione dai rumori esterni, di
isolamento termico e di tenuta all’aria
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Descrizione
sintetica
dell’opera con
particolare
riferimento alle
scelte
progettuali,
architettoniche,
strutturali e
tecnologiche

Tipologia d’intervento:

L'intervento in oggetto & funzionale all’efficientamento energetico,
con sostituzione di infissi, della scuola primaria “"Luciana Sassatelli”,
in via Niccolo Machiavelli n. 107 in Comune Castel San Pietro Terme.
Considerando i finanziamenti programmati la sostituzione degli infissi
dell'intero fabbricato avverra in due distinti stralci attuativi, legati ai tempi di
erogazione dei vari finanziamenti.

Il presente primo stralcio prevede una spesa complessiva di € 200.000,00
finanziata per € 130.000,00 di fondi PNRR nel target "Completamento di
lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e
I'efficienza energetica dei comuni" Missione 2 - Componente 4 - Investimento
2.2. e per € 70.000,00 con risorse del Co-mune.

Lo stralcio esecutivo in questione comprendera tutti gli infissi esterni dei locali
della porzione Nord della scuola (identificati dal retino ocra nella tavola PE1-
18) mentre il secondo e separato stralcio interessera i rimanenti locali del
fabbricato scolastico (identificati dal retino azzurro); gli spazi destinati a
mensa e palestra del plesso scolastico non saranno interessati dall’'intervento
(identificati con un retino grigio).
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In merito a vincoli, si segnala che:

- il fabbricato non risulta soggetto a vincolo di tutela né ricade in area a
vin-colo paesaggistico e I'epoca di edificazione non giustifica la richiesta
di verifica dellinteresse culturale ai sensi dell’art. 12, c. 2 del D.Lgs
42/2004;

- gli interventi non comportano valutazioni di natura igienico-sanitaria;

- gli interventi previsti non richiedono la presentazione di nuovo esame
progetto al Comando Provinciale VVF di Bologna, in quanto le modifiche
si configurano come di tipo “non sostanziale” ai sensi del D.P.R.
151/2011.

Il progetto prevede la fornitura e posa in opera di serramenti per finestre,

porte finestre o vetrate realizzati con profili in PVC a 6 camere, telaio 82 mm

- anta 82 mm con tripla guarnizione in elastomero termo-plastico TPE

saldabili (doppia guarnizione di battuta + guarnizione centrale), con elementi

interni di rinforzo in acciaio zincato da 15/10 di spessore.
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Descrizione
sintetica
dell’opera con
particolare
riferimento alle
scelte
progettuali,
architettoniche,
strutturali e
tecnologiche

Gli infissi individuati in progetto per tutte le tipologie di apertura sono stati
concepiti facendo riferimento a profili del sistema "BLUEEVOLU-TION 82" della
ditta "SALAMANDER”".

I particolari costruttivi e di montaggio delle varie tipologie di infissi do-vranno
essere studiati dall'Appaltatore (attraverso wun’analisi costrutti-va) da
sottoporre alla Direzione Lavori per I'approvazione.

L'Appaltatore dovra preliminarmente effettuare tutti i rilievi in sito ne-cessari
per la redazione degli elaborati costruttivi oltre a produrre tutte Ile
campionature previste in Capitolato.

I vetri da utilizzare, dove non diversamente specificato, dovranno ave-re le
seguenti caratteristiche:
vetrocamera di sicurezza:
- vetro esterno 44.2 selettivo - intercapedine 16/20 mm con argon 90%
- vetro interno 44.2 bassoemissivo (se posto ad altezza < 100 cm);
- vetro esterno 44.2 selettivo - intercapedine 16/20 mm con argon 90%
- vetro interno 33.1 bassoemissivo (se posto ad altezza = 100 cm);
livello prestazionale anticaduta e antiferita:
- classe 1B1 (anticaduta) sotto i 100 cm
- classe 2B2 (antiferita) sopra i 100 cm.
protezione antivandalismo (norma EN 356):
- classe P2A (protezione di base, contro lanci di pietre, ecc.) per tutti gli
infissi;
- classe P5A (protezione contro gli attacchi premeditati di aggressori che
dispongono di un tempo d‘azione limitato, in modo da dissuadere
I'intrusione e il furto) per gli infissi dell’aula informatica.

La posa dei nuovi infissi considera gia la futura realizzazione del cappotto per
I'isolamento termico esterno che comportera una riduzione delle aperture
nella muratura esterna di circa 12 cm in larghezza (6 cm per parte) e 8 cm in
altezza (4 cm superiormente per il cappotto e 4 cm inferiormente per
isolamento e bancale in lamiera).

I nuovi serramenti dovranno, pertanto, colmare questa differenza, riducendo
la loro dimensione, adeguandola a quella del futuro vano murario.

Per riportare gli infissi alle dimensioni del futuro vano, € stata prevista la
realizzazione di uno spessore di compensazione (imbotte) in legno di abete
piallato, dimensioni 50x80 mm verticalmente e 40x80 mm alla base, per
I'adeguamento dimensionale del vano murario e per garantire il corretto
fissaggio dell’infisso, la tenuta all'acqua e la continuita dell’isolamento,
eliminando i ponti termici.

In alternativa |’Appaltatore potra proporre altre soluzioni di sistema
(distanziatori, profili di compensazione o altro) in grado di garantire un franco
adeguato di circa 5 cm per consentire la realizzazione del futu-ro cappotto
esterno.

Le misure nominali riportate nell’abaco serramenti si riferiscono al va-no
murario originario, considerando cioé gli spessoramenti e coiben-tazioni di
varia natura come facenti parte degli infissi..

Alcune delle porte-finestre attualmente presenti nell’edificio scolastico sono
munite di maniglioni antipanico che, al pari dei relativi infissi, sa-ranno
sostituiti con nuovi analoghi elementi.

I nuovi maniglioni antipanico previsti in progetto saranno del tipo a le-va
“PUSH BAR", di primaria ditta del settore, con un punto di chiusura centrale
per le porte vetrate a un’anta e con tre punti di chiusura (late-rale, superiore
e inferiore) per le porte vetrate a due ante.

La barra orizzontale sara in acciaio verniciato con ferramenta in acciaio
cromato antiusura.
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Individuazione dei
soggetti con compiti di
sicurezza

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI:

Committente/Stazione Appaltante:

coghome e nome: ing. MAURO LORRAI
in qualita di RUP del COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
indirizzo: piazza Venti Settembre, 3 - 40024 Castel San Pietro Terme

tel.: 335 7125798
mail.: . mauro.lorrai@comune.castelsanpietroterme.bo.it

Responsabile dei lavori (se nominato):

coghome e nome: ing. MAURO LORRAI
indirizzo: piazza Venti Settembre, 3 - 40024 Castel San Pietro Terme

tel.: 335 7125798
mail.: . mauro.lorrai@comune.castelsanpietroterme.bo.it

Progettista dell’'intervento:

cognome e nome: ing. FRANCESCO GHELFI
indirizzo: via Guicciardini, 84 - 41124 Modena (MO)
cod.fisc.: GHLFNC75B20F257G

tel.: 329 4030764

mail.: ghelfifranz@libero.it

Direttore dei lavori dell’'intervento:

coghome e nome: ing. FRANCESCO GHELFI
indirizzo: via Guicciardini, 84 - 41124 Modena (MO)
cod.fisc.: GHLFNC75B20F257G

tel.: 329 4030764

mail.: ghelfifranz@libero.it

Coordinatore per la progettazione:

cognome e nome: ing. FRANCESCO GHELFI
indirizzo: via Guicciardini, 84 - 41124 Modena (MO)
cod.fisc.: GHLFNC75B20F257G

tel.: 329 4030764

mail.: ghelfifranz@libero.it

Coordinatore per I'esecuzione:

cognome e nome: ing. FRANCESCO GHELFI
indirizzo: via Guicciardini, 84 - 41124 Modena (MO)
cod.fisc.: GHLFNC75B20F257G

tel.: 329 4030764

mail.: ghelfifranz@libero.it
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Scheda II-1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN
DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARIE

Codice scheda:
SCHEDA [1-1-1

Oggetto della manutenzione:
SERRAMENTI ESTERNI

Tipologia dei lavori:
Pulizia, sostituzione vetri e ferramenta

Tipo di intervento

Rischi individuati

e Pulizia
e  Sostituzione di vetri

e  Sostituzione di cerniere

e Regolazioni varie ai sistemi mobili e fissi .

o Rovesciamento della scala doppia.
o Taglio agli arti nel maneggiare elementi in vetro.
e (Cadute dall'alto in genere

Schiacciamenti e urti.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:

Misure preventive e protettive
in dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

L'alimentazione elettrica avverra tramite le prese
presenti all'interno del fabbricato collegate a
impianto munito di DI.CO.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

L'immobile & dotato di diversi blocchi di servizi
igienici, parte dei quali potranno essere messi a
disposizione degli operatori.

Interferenze e protezione di
terzi

La zona nella quale si svolgeranno i lavori, dovra
essere interdetta al passaggio di persone. | lavori
saranno eseguiti nei tempi e nei modi che si
concorderanno con gli utilizzatori della struttura.

Tavole allegate:

elaborati di progetto n. PE1-16 - PE1-17 - PE1-19 - PE 20
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Codice scheda:
SCHEDA [I-2-....

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

Tipo di intervento

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:

Misure preventive e protettive
in dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di
terzi

Tavole allegate:
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Codice scheda:
SCHEDA [I-2-....

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

Tipo di intervento

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:

Misure preventive e protettive
in dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di
terzi

Tavole allegate:
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Codice scheda: Oggetto della manutenzione:
SCHEDA II-2-.... ..o

Tipologia dei lavori:

Tipo di intervento

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:

Misure preventive e protettive
in dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di
terzi

Tavole allegate:

10
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Codice scheda: Oggetto della manutenzione:
SCHEDA II-2-....  ..ooeiiien

Tipologia dei lavori:

Tipo di intervento

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:

Misure preventive e protettive
in dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di
terzi

Tavole allegate:

11




MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MIGLIORAMENTO ENERGETICO DI EDIFICIO RESIDENZIALE
SITO IN PIAZZA ENRICO TOTI, 27 A ROLO DI REGGIO EMILIA

Scheda lI-3: INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA NECESSARIE PER PIANIFICARE LA
REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E MODALITA DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL’EFFICIENZA DELLE STESSE

Codice scheda: | SCHEDA I3 - INFISSI ESTERNI
Interventi di T Informazioni necessarie per Misure preventive e - - BT Modalita di utilizzo in .
manutenzione Tﬁg?\(lj;]'t? pianificarne la protettive in dotazione Verlflcg?f;tﬁg?érolll e Psgr?t? gi:ita condizioni di sicurezza R S”C_heda
da effettuare realizzazione in sicurezza dell'opera previste )
Gli interventi andranno Con la sola eccezione della . A Nel casso sl dovesse .
effettuati Solo s si orzione posta a ridosso del Considerata I'ubicazione operare dall’'esterno sulla Verifica della
Sostituzione riscontrassero part E)/e rice NcF))r 4/Ovest posta su degli infissi, I'edificio non & porzione a due livelli sara stabilita dei Loperatore utilizzera
elementi ammalorati . P . ° Noralvest posta St munito di specifici necessaria la posa e verifica | serramenti e dei P " 1-1-1
- danneggiate alla verifica prima due livelli, tutti gli ambianti - e o appositi DPI
0 danneggiati. dellutilizzo o ala verifica del fabbricato sono posti al apprestamenti di del ponteggio di facciata e/o | loro dispositivi
annuale iano terra P sicurezza. I'utilizzo di mezzo con ogni anno.
' P ' cestello elevatore
. . Con la sola eccezione della . S Verifica dei
Gli interventi andranno : ! Considerata I'ubicazione L
R Lo . . porzione posta a ridosso del S \ o , - sistemi di
egolazioni varie ad effettuati solo se si . degli infissi, I'edificio non & Verifica degli elementi di , s
vertice Nord/Ovest posta su apertura e L'operatore utilizzera 111

elementi fissi e
mobili.

riscontrassero problematiche ai
sistemi di apertura, chiusura
elo anta/ribalta.

due livelli, tutti gli ambianti
del fabbricato sono posti al
piano terra.

munito di specifici
apprestamenti di
sicurezza.

ancoraggio degli infissi prima
dell'intervento

chiusura e dei
loro dispositivi
ogni anno.

appositi DPI
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Intervento di efficientamento energetico con sostituzione degli infissi nella Scuola primaria “Luciana Sassatelli”
Stralcio finanziato parzialmente con fondi PNRR
Progetto definitivo/esecutivo - Primo stralcio

Fascicolo dell’Opera

Scheda lll-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL’OPERA NEL
PROPRIO CONTESTO

Codice scheda:

SCHEDA 1lI-1

Elaborati tecnici per i lavori di:
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI NELLA SCUOLA PRIMARIA
“LUCIANA SASSATELLI SITA IN VIA MACCHIAVELLI, 107 A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

Elenco e collocazione degli

Nominativo e recapito dei

elaborati tecnici relativi soggetti che hanno predisposto DEE] Collocazione degli elaborati tecnici Note
, ! : . - documento
all'opera nel proprio contesto gli elaborati tecnici
Comune CASTEL SAN PIETRO
TERME
. iazza Venti Settembre, 3
ing. FRANCESCO GHELFI P ) y
OPERA PUBBLICA Via Guicciardini, 84 21/06/2023 | 40024 Castel San Pietro Terme

41124 Modena

ing. FRANCESCO GHELFI
Via Guicciardini, 84
41124 Modena
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Intervento di efficientamento energetico con sostituzione degli infissi nella Scuola primaria “Luciana Sassatelli”

Stralcio finanziato parzialmente con fondi PNRR
Progetto definitivo/esecutivo - Primo stralcio

Fascicolo dell’Opera

Scheda lll-2: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA
ARCHITETTONICA E STATICA DELL’OPERA

Codice scheda:

SCHEDA 1lI-2

Elaborati tecnici per i lavori di:

Elenco e collocazione degli
elaborati tecnici relativi
all'opera nel proprio contesto

Nominativo e recapito dei
soggetti che hanno predisposto
gli elaborati tecnici

Data del
documento

Collocazione degli elaborati
tecnici

Note
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Intervento di efficientamento energetico con sostituzione degli infissi nella Scuola primaria “Luciana Sassatelli”
Stralcio finanziato parzialmente con fondi PNRR
Progetto definitivo/esecutivo - Primo stralcio
Fascicolo dell’Opera

Scheda lll-3: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI
DELL’OPERA

Codice scheda: SCHEDA [lI-3

Elaborati tecnici per i lavori di:

Elenco e collocazione degli Nominativo e recapito dei
elaborati tecnici relativi soggetti che hanno predisposto
all'opera nel proprio contesto gli elaborati tecnici

Data del Collocazione degli elaborati

documento tecnici i




Intervento di efficientamento energetico con sostituzione degli infissi nella Scuola primaria “Luciana Sassatelli”
Stralcio finanziato parzialmente con fondi PNRR
Progetto definitivo/esecutivo - Primo stralcio
Fascicolo dell’Opera

ELENCO ALLEGATI

O000O0OOXKXXO

schemi grafici

tavole di progetto e documentazione tecnica AS BUILD
particolari tecnici esecutivi/costruttivi

documentazione fotografica;

documentazione dispositivi di protezione in esercizio

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento € composta da n.16 pagine.

Il C.S.P. trasmette alla STAZIONE APPALTANTE (RUP) ing. MAURO LORRALI il presente PSC

per la sua presa in considerazione.

Data Firma del C.S.P.

Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell’opera, lo trasmette al C.S.E.

al fine della sua modificazione in corso d’opera

Data Firma del R.U.P.

Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell’opera durante |I'esecuzione, lo trasmette al
Committente al fine della sua presa in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi

all'opera.

Data Firma del C.S.E.

II Committente per ricevimento del fascicolo dell’opera

Data Firma del R.U.P.

16




